
 

 
 

Leica Livello Automatico NA730 Plus 
 

                                       

Dati Tecnici NA730 

Plus 

Sul km, livellazione 

doppia 

1.2 mm 

Misura singola (D=30 m) 0.4 mm 

Precisione di 

centramento 

< 0.3" 

Campo di lavoro ± 15' 

Urto ISO 9022-33-5 

Resistenza ad acqua e 

polvere 

IP57 

- Impiego -20° to +50°C 

- Magazzinaggio -40° to +70°C 

Dimensioni 21x12x12 cm 

Peso 1,7 kg 
 
 

 

o    Livello automatico 
da cantiere a 30 
ingrandimenti 

o    Precisione 0,4 mm 

o    Custodia 

Niente può fermare un 
livello della serie Leica 
Na700. 
Un urto accidentale, 
una caduta nell'acqua 
o le vibrazioni in 
cantiere, con Leica 
NA700 devi solo 
continuare a lavorare. 
Nessuna perdita di 
tempo per controlli e 
tarature. 
Inoltre, le ottiche, “le 
migliori della classe”, 
vi permettono di 
operare sempre con la 
massima precisione 
anche in condizioni di 
luce non ottimale. 
Cosa aggiungere a 
questo? 
 
 

o    Riduzione dei tempi 

morti 

o    Maggiore 
produttività 

o    Affidabilità 

o    Precisione 

o    Prezzo 

estremamente 
competitivo 

 

 


